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EINBAURAHMEN FÜR VORFILTER, TASCHENFILTER UND
KOMPAKTFILTER

VORTEILE

Geeignet für Lüftungsanlagen und
industrielle Prozesse

Geeignet für eine Vielzahl von
Taschenfiltern und Kompaktfiltern
(mit Stirnrahmen)

Einfache und schnelle Montage.

Leichte und robuste Konstruktion

Anwendung
Einbaurahmen für Taschenfilter und Kompaktfilter mit Stirnrahmen 
sowie für Kompaktfilter oder Vorfilter mit 48, 75 oder 100 mm Tiefe 
ohne Stirnrahmen, z.B. Ecopleat.

Rahmen Edelstahl;Sendzimierverzinktes Stahlblech

Bemerkung

Dichtung (74 mm Rahmen): geschäumte, geschlossenporige, 
silikonfreie Endlosdichtung
Dichtung (122 mm Rahmen): geklebte Flachdichtung (PE 15 x 6 
selbstklebend schwarz).
Bemerkungen: Befestigungselemente (Eckspannfeder) sind im 
Lieferumfang des Rahmens enthalten, Kombination verschiedener 
Rahmensysteme auf Anfrage.
Hinweis: Zwischenbleche zur Versteifung bei großen Filterwänden 
finden Sie unter Installationszubehör RZA, MZA, ZWB für 
Filterwände.

Art.-Nr. Art.-Nr., Edelstahl 1.4301 Typ Abmessungen BxHxT (mm) Filterabmessungen BxHxT (mm) Frachtgewicht (kg)

590915 22071471 4ORS/2 ohne Dichtung 305x305x74 287x287 1.1
590022 22071371 4ORS ohne Dichtung 305x610x74 592x287 1.6
59000502 22071271 4NQS ohne Dichtung 508x610x74 592x490 2.0
590009 22071171 4MPS ohne Dichtung 610x610x74 592x592 2.1

Spannhöhe (mm): 25, 50, 75, 100


